LabStand Sp. z o.0. Wydanie 1, Wersja 1.1 z dnia 22.05.2023 r.
Stapna”

ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznan

Tel. +48 61 8672847

Karta Bezpieczenstwa

Ponizsze informacje przekazywane sg zgodnie z Artykulem 32 rozporzadzenia REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

Identyfikacja
Produkt:
Nazwa handlowa: Certyfikowany Materiat Odniesienia Redoks 470 mV
Numer katalogowy: BLS 016R.400
Opis: Wzorzec jest roztworem (mieszaning) siarczanu amonu zelaza (I1I),

siarczanu amonu zelaza (II), kwasu siarkowego (VI)

Zastosowanie mieszaniny: wzorcowanie oraz sprawdzanie uktadéw pomiarowych stuzacych do pomiar6w potencjatéw redoks.

Producent:

Nazwa: LabStand Sp. z o.0.
Adres: ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznan
Numer telefonu: +48 61 8672847, +48 61 6620099
Adres e-mail osoby odpowiedzialne;j
za kartg bezpieczenstwa: biuro @labstand.com.pl

Skiad
Charakterystyka chemiczna: mieszanina, wodny roztwor
Substancje: Nazwa: siarczan amonu zelaza (III)

Nazwa: siarczan amonu zelaza (II)
Nazwa: kwas siarkowy (VI)

Pierwsza Pomoc

Kontakt z oczami: przeptuka¢ natychmiast oczy duza ilosciag wody przy szeroko otwartych
powiekach przez okoto 10 minut (usunac szkta kontaktowe, jezeli sa).
Skontaktowac si¢ z lekarzem.

Kontakt ze skéra: spluka¢ zanieczyszczong skérg¢ duza iloscia wody, zdja¢ zanieczyszczone
ubrania; odziez nalezy wypra¢ przed ponownym uzyciem. W przypadku
podraznienia skéry zasiggna¢ porady lekarza.

Wdychanie: zapewni¢ doplyw $wiezego powietrza. Zasiegna¢ porady lekarza
Spozycie: przeptukac¢ jame ustna i spozy¢ wodg. Zasiggna¢ porady
lekarza.

Decyzj¢ o sposobie postgpowania podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

Postepowanie w przypadku pozaru

Stosowa¢ odpowiednie $rodki gasnicze w zaleznosci od otoczenia - materialéw magazynowanych w bezposrednim
sasiedztwie.

Stosowac $rodki ochrony ogélnej typowe dla pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniej
odziezy ochronnej i aparatu do oddychania.

Niebezpieczne produkty spalania: tlenki siarki, azotu, zelaza ; amoniak
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Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére mogtyby stworzy¢ ryzyko dla kogokolwiek, chyba, Ze jest si¢ odpowiednio
przeszkolonym i wykwalifikowanym.

Nie wylewa¢ do wéd powierzchniowych, $ciekéw, kanalizacji.

Rozlang mieszaning zaabsorbowa¢ za pomoca materialu wigzacego ciecze i umie$ci¢ w odpowiednim pojemniku na
odpady. Utylizowa¢ w firmie, ktéra ma pozwolenie na gospodarkg odpadami. Zanieczyszczone miejsce zmy¢ woda.

Postepowanie z mieszaninami oraz magazynowanie

Postgpowac zgodnie z ogélnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Bezposredni
kontakt mieszaniny ze skdra lub okiem moze powodowaé podraznienie.
Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 18 °C do 28°C oraz wilgotnosci od 25% do 70%.

Pojemnik powinien pozosta¢ szczelnie zamkniety i przechowywany w pozycji pionowej aby unikna¢ ewentualnego
wycieku.

Kontrola narazenia

W przypadku powstawania mgiet/oparéw, poza wentylacja pomieszczen, konieczna jest wentylacja miejscowa na
stanowisku pracy.

Zastosowac¢ bariery procesowe, wentylacje wyciagowa lub inne techniczne zabezpieczenia, aby utrzymaé poziom narazenia
ponizej zalecanych lub/i wymaganych prawnie wartosci granicznych.

Ochrona oczu: gogle/szczelne okulary ochronne - stosowa¢ w przypadku mozliwosci
chlapnigcia, powstania mgty lub aerozolu

Ochrona rak: zaleca si¢ stosowac rekawice ochronne odporne na dzialanie chemikaliéw

Ochrona skory: odziez ochronna

Ochrona drég oddechowych: stosowa¢ w przypadku powstawania aerozolu lub mgty

Zalecenia ogdlne: po zakonczonej pracy z uzyciem mieszaniny doktadnie umy¢ rece

Nie wprowadza¢ do wéd powierzchniowych, $ciekéw, kanalizacji.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wyglad: ciecz

Kolor: od bezbarwnej do delikatnie bezowej klarownej
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: brak dostgpnych danych
potencjat utleniajaco-redukujacy: ok. 470 mV (w 25°C)
Temperatura topnienia/krzepnigcia: brak dostgpnych danych
Poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: brak dostgpnych danych
Temperatura zaptonu: brak dostgpnych danych
Szybko§¢ parowania: brak dostgpnych danych
Palno$¢ (ciata statego, gazu): brak dostgpnych danych
Gérna/dolna granica palnosci lub

gérna/dolna granica wybuchowosci: brak dostgpnych danych
Pr¢zno$¢ par: brak dostgpnych danych
Gesto$¢ par: brak dostgpnych danych
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Gestos$¢ wzgledna:
Rozpuszczalnosé:
Wspétczynnik podziatu:
n-oktanol/woda:

Temperatura samozaptonu:

Temperatura rozktadu:
Lepkos¢:

Wiasciwos$ci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:

(20°C) ok. 1 g/em?
rozpuszcza si¢ w wodzie

brak dostgpnych danych
brak dostgpnych danych
brak dost¢gpnych danych
brak dost¢gpnych danych
brak dost¢gpnych danych
brak dost¢gpnych danych

Stabilno$¢ i reaktywnos¢

Stabilno$¢: trwaly w warunkach normalnych.
Warunki, ktérych nalezy unikaé: brak danych.
Materiaty, ktérych nalezy unikaé: brak danych.
Niebezpieczne reakcje: brak danych.
Niebezpieczne produkty rozktadu: brak danych.

W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastapi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

Informacje toksykologiczne

Brak danych ilosciowych o toksyczno$ci mieszaniny. Brak doniesien o niepozadanych lub krytycznych zagrozeniach.
W przypadku prawidtowego i zgodnego z przeznaczeniem stosowania nie stwarza zagrozen z uwagi na niskie st¢zenie substancji

rozpuszczonych.

Informacje ekologiczne

Przy wlasciwym (zgodnym z przeznaczeniem oraz ogélnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy) obchodzeniu si¢
z produktem nie powoduje szkéd ekologicznych.

Postepowanie z odpadami

Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum.

Pozostalo$ci produktu oraz opréznione opakowanie nalezy przekaza¢ firmie, ktéra ma pozwolenie na gospodarke
odpadami.

Nie wprowadza¢ do wéd powierzchniowych, $ciekéw, kanalizacji.

Informacje dotyczace transportu

Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID; ADN/ADNR; IMO/IMDG:; IATA nie podlega
Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID; ADN/ADNR; IMO/IMDG; IATA  nie podlega
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Klasa-(y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID; ADN/ADNR; IMO/IMDG; IATA  nie podlega
Grupa pakowania

ADR/RID; ADN/ADNR; IMO/IMDG; IATA  nie podlega
Zagrozenia dla $Srodowiska

Nie dotyczy.

Szczegdlne $rodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Informacje dla uzytkownika karty bezpieczenstwa

Niniejszej karta bezpieczefistwa oparta jest na obecnym stanie naszej wiedzy, wieloletnim do$wiadczeniu i biezacych
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegdlnych krajéw. Informacje zawarte w karcie nalezy traktowaé wylacznie
orientacyjnie - jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu, nie stanowia jednak gwarancji jego jakosci. Informacje
zawarte w niniejszej karcie uwaza si¢ za poprawne, lecz niewyczerpujace.
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